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LANZ
22 PS GROSS-BULLDOG

der modernste Pflugmotor der Neuzeit fiir Roholbetrieb

unerreicht durch Einfachheit der Bauart und Wirtschaftlichkeit des Betriebes. Durch

weitgehende Ueberlastungstihigkeit grofite Leistungen bei vielseitiger Verwendungs-

moglichkeit. Unbedingte Betriebssicherheit bei einfachster Bedienung, niedrigster Preis
durch moderne Massen-Fabrikation.

Seine Arbeitsleistungen sind bei normalen Bodenverhiltnissen:

Arbeitsleistung

Arbeitsbreite in 10stiind. Arbeitstag:
beim Schilen mit 5-schar. Anhidngepflug . ; : 105 ¢m ca. 20—25 pr. Morg.
beim Saat- oder Tiefpfliigen mit 2 Kérpern . . . 56 cm ca. 8—12 pr. Morg.
beim Kultivieren : : : : : : : ; 2—3 m ca. 30—40 pr. Morg.
beim Eggen : : : ; : : : : : 3—4 m ca. 40—50 pr. Morg.
beim Walzen ] . . . . ! . . . 2—3 m ca. 30—40 pr. Morg.

Der normale Brennstoiiverbrauch betrigt:
beim Schilen . . . 3 ’ . ' . . . ca. 2,5—3 kg Rohdl pro Morgen
beim Tiefpfliigen . : ; : : . . : . . ca. 5—6 kg Rohdl pro Morgen
Der Schmierdlverbrauch betrdgt ca. 2' , kg pro Arbeitstag

Die Riemenscheibe treibt einen mittleren Dreschsatz mit allen blichen Nebenapparaten wie Spreu-
bliser, Selbsteinleger und einer Selbstbinder-Langstrohpresse bei einer mittleren Stundenleistung von
etwa 1500 kg Kornern.
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