Der neue © John Deere-Lanz Verwaltungs-AG
Einfache
LANZ-Ackerluft-Schlepper krafiige
zum wechselseitigen Einsatz auf Acker und StraBle Bauart
mit 6 Vorwdartsgangen

Maximale Zugleistung 25 Tonnen
Maximale Motor/Riemenscheiben-Leistg. 35 PS

Modell

HEINRICH LANZ MANNHEIM Batrie-bssiche‘;“r‘-":’.—}
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D 8506
Bauart des Schleppers

Schlepper-Bauart: Block-Konstruktion, Rumpf bestehend
aus Zylinder, Kurbel-, Getriebe- und Hinterachsgehduse.

Motor-Bavart: Emzylmder‘ Zweitakt- Mitteldruck - Motor,
liegend angeordnet, ohne Ventile, ohne Vergaser, ohne
Magnet. Bohrung 225 mm, Hub 260 mm, Drehzahl
540 Umdr.,/Min.

Regler: auf der Kurbelwelle sitzend, bewirkt konstante
Drehzahl.

Schmierung: Kombinierte Frischol- und Umlauf-Druck-
Schmierung fiir die Motor-Triebwerksteile; Docht-
Schmierung fir Brennstoffpumpen-Antrieb u. a.; Hoch-
druck-Fettschmierung fir die Gbrigen Teile. Doppelte
Oelfilterung : Sieb im Kurbelgehéuse, Filzplatten-Filter
im Oelbehdlter,

Kihlung: Thermosyphon-Art ohne Pumpe, mit Ventilator
und 8 leicht auswechselbaren Kihlerelementen. Kiihl-
wirkung durch Jalousie (vom Fithrersitz aus) regulierbar.

Luftfilter: Lanz-Hochleistungsfilter mit dlfeuchter Faser-
fallung.

Avuspuff: nach oben; Schallddmpfer mit Blechhiilsen und

rallteller.

Kupplung: Reibungskupplung, automobilméBig betatigt.
Riemenscheibe : mit Leerlauf, rechts auf der Kurbelwelle,
680 mm @, 170 mm breit, Drehzahl 540 Umdr./Min.
Getriebe: Stirnrdder-Schubgetriebe mit 6 Vorwérts- und
2 Ruckwdrts-Gédngen; Rollenlager-Lagerung, viele Zahn-

rdder umdrehbar. — Kugelschaltung.

Bremsen: Getriebe-Handbremse, Hinterrad-FuBbremse,
Kupplungs-Riemenscheiben-Bremse,

Technisc
Motorleistung an der Riemans:l‘laiha.

Dauerleistung : St .30 PS

Max.-Leistung . .35 PS
Zughakenleistung (au! dem Acker)

mit Ackerluftreifen % . bis 23 PS

mit Ackerrddern . . .18 PS
Zughakenkraft (auf dem Acker. im 1 Gang]

mit Ackerluftreifen oder Ackerrddern  1300—1450 kg
Brutto-Zugleistung mit Ackerlufttreifen

auf guten, festen, trockenen StraBen Gber . . . 251

Fahrgeschwindigkeiten

mit Ackerluft- mit Ackerrddern
Gang Reifen bei 7/, eingesunkenen Greifern | mit Laufringen
km Std. km Std. km Std.
1 35 34 &1
2 &7 46 555
3 6.2 61 74
4 100 -
5 132 - -
] 177 —_ s
1. Rilckw. £4 |
2. Rickw. 12,6 43 | 52

Fldchenleistungen mit Stahl-Ackerréidern

[Mittelschwerer Boden 45 kg dm® Widerstand)
Erfahrungsgemdf 1GR3t sich mit der Ackerluftbereifung je nach den Ver-
haltnissen bis zu 30", Mehrleistung bei entsprechend geringerem Betriebs-

stoff-Verbrauch je ha erzielen.

- Leistung in Brennstoff-
Art der Arbeit :ﬂr:.lz:k:lr;:: 10 5rungdan Verbrauch
ha in kgha
TiefpRigen . . . . . . 2-3 25 =375 20-24
Saoatpfiigen. . . . . . 3-4 375-5 16-20
Schdlen . . . . . . 6~10 75 =10 7-85
Kultivieren . . . . . . - bis 15 5-6
Eggen und Walzen . . = 15=-22 3-5
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und Normalausriistung

Vorderachse: mit gabelférmigen Enden und Halbelliptik-
federn.

Vorderréder: in Kegelrollenlagern laufend, GuBradkérper
mit Stahlfelgen 20"x5" mit Lufttreifen 7,00 — 20",
Felgen passen auch fiir Luftreifen 30" x5", 6,00" — 20",
6,50" — 20", 170—20.

Hinterréider: Stahl-Scheibenréder mit Tiefbettfelgen 28"x8"
mit Ackerluftbereifung 12,75"—28" (nur einfach), mit
schweren Naben und je einem Zusatzgewicht.

Kotftiigel: muschelséhnlich, fir die Hinterrdder.

Plattform: dreiseitiy umschlossen, Ober dem Getriebe-
gehause liegend.

Fihrersitz: mit Schraubenfeder-Federung und Riicken-
lehne: Lederkissen fiir Sitz und Lehne,

Anhéinge-Vorrichtungen: gefedert, obere fir Wagen,
in der Htthe dreifach verstellbar, untere mit verstell-
barer Zugtse fur Gerite.

Elektrische Lichtanlage (Fabrikat Bosch): Dynamo ,Nife''-
Stahlbatterie, 2 Scheinwerfer mit Fernlicht, Abblendlicht
und Standlicht, Handlampe, SchluBlampe, Boschhorn.
Elektrische Anlafizindung (zur Inbetriebsetzung des
Motors ohne Heizlampe): Bosch-Zindspule, Ziindkerze,
Schalter usw,

Zubehor: Luftreifen-Montage-Werkzeug, Luftpumpe, Luft-
druckpriifer, Wagenheber, Dichteprifer fur Batterie-
lauge, Heizlampe, Fettpresse, Werkzeugkasten mit voll-
sténdigem Werkzeug und ein Satz kleinere Ersatzteile,

sowie bei Ausrlstung mit Stahl-Ackerrddern: lange An-
héngeschiene.

he Daten
Brennstoff: Gasdl, Dieseldl, Fuel-0il, Pakura, Braunkohlen-
geerl‘dl. mit Sondereinrichtung auch Pflanzendl, Tran,
prit,
Brennstoff-Verbrauch . ST ‘,', kg/PS-Std.
" -Behdlter-Inhalt . g Qo |
Schmierdl -Verbrauch . < v coa, 22 kg je Arbeitstag
’” -Behdlter-Inhalt . . . S A . 651
Benzin-Behalter-Inhalt . . 4 .71
Kilhlwasser-Behdlter-Inhalt . ; 501

Max. Brutto- Zugleisiungan m.Ackerluﬂberelfung

auf normalen, guten, trockenen StraBen

Ebene Steigung 0°, 3%, &y ' 12%, 15,
Geng Ll 1 t t t t
L lber 30 0 vt 20 15 115
2 30 ) 215 14 105 8
3 30 %5 145 95 65 &5
& 30 16 8 5
5 0 105 55
B 25 7
.
MaBe und Gewichte
mit Acker- mit Acker-
luftbereifung radern
Grobbe [Ong®: o n - & 0ha e &oate sie 3305 mm 3380 mm
. Breite 1775 mm 1705 mm
Hialls ey s e e el 2185 mm 2175 mm
Bodenfreiheit . . . . . .. .. ... 315 mm 310 mm
R BTN, ot e o e BT e U 1977 mm 1977 mm
Spurweite von Radmitte zu Radmitte, vorn 1370 mm 1352 mm
" w+ hinten 1450 mm 1363 mm
Vorderrader, wirksamer &4 . . . . . . . . B20 mm B40 mm
B Felgen-(7 bzw. Reifen- B7& mm B00 mm
Felgenbreite bzw. Reifenbreite 175 mm 150 mm
Hlnlarmd&r. wirksamer @ . .. . .. .o 1210 mm 1200 mm
it Felgen-& bzw. Reifen-&@ . . 1340 mm 1150 mm
i Felgenbreite bzw. Reifenbreite ggmm :B?g mm
Abstand vom Boden(Greifer 2, ein asunlmn] (R e
sw r;'\i';gon Anhungavorrid’hrung e |£25g :m lgf,g :m
der Gerdte-Anhdngevorrichtung :%llg :m :?ﬂg :m
‘Wendekreis-Halbmesser . . . . . . . . . . 425m 425 m
Gewicht, betriebsfertig, in Mormalausristg. 3650 kg 3120 kg

Sonderausristungen gegen Mehrpreis

Acker-Vorderréder: ganz aus Stahl,
aufschraubbaren Spurringen.

Acker-Hinterrdder: ganz aus Stahl, mit je 24 Stuck
130 mm hohen Stollengreifern oder je 12 Stick 100 mm
hohen Winkelgreifern und angeschraubten 7Z5mm breiten
Laufringen fir StraBenfahrt 1450 mm @.

Hinterrad-Verbreiterungen: 150 oder 300 mm breit mit
130 mm hohen Stollengreifern oder 300 mm breite Ver-
breiterungen mit 100 mm hohen Winkelgreifern.

Vorderrad-Verbreiterungen: 250 mm breit.

Reihen-Hinterrédder: 180 mm breit, mit 130 mm hohen
Stollen- oder 100 mm hohen Winkelgreifern, zur Ver-
dnderung der Spurweite von 1184 mm bis 1516 mm,
fir Reihenkulturarbeiten.

mit zweiteiligen

Vorderrad-Naben: zur Verdnderung der Spurweite, fur
Reihenkulturarbeiten,

Spezial-Hinterrédder: fir Reiskulturen, mit itberstehenden
Winkelgreifern; fir Moorboiden, mit wellenfrmigen
Greifern; fiir Griinflachenpflege; fir Walzarbeitenu.a. m.

Radabstreifer: zum selbsttdtigen Entfernen der an den
Hinterr&4dern anhaftenden Erde (fir Rader mit Stollen-
greifern).

Wasserdichtes Dach mit Seidenwénden und Rickwand.

Zapfwelle: rechts neben Getriebegehduse, vollkommen
staubdicht gekapselt, in Kegelrollenlagern laufend, auf
Wunsch auch zur Uebertragung der vollen Motor-

leistung.
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