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D 2531, D 2539

Schlepper-Bavart: Block-Konstruktion, Rumpf bestehend aus
ylinder, Kurbel-, Gelriebe- und Hinterachsengehause.

Motor-Bauart: Einzylinder-Zweitakt-Mitte!druckmotor, liegend
angeordnet, ohne Ventile, ohne Vergaser, chne Mag-
net. Bohrung 225 mm, Hub 260 mm, Hubraum 10,3 Liter,
E;ahzahl 750 Umdr./Min., Leerlauf-Drehzahl 350 Umdr./

in.

Regler: Endregler, auf Kurbelwelle sikend, hilt Motordreh-
zahl bei jeder Umdrehung konstant.

Schmierung: Kombinierte Frischél- und Umlauf - Druck-
Schmierung {ir die Motor-Triebwerksteile; Hochdruck-
Fettschmierung fir die Gbrigen Teile. Doppelle Um-
laufal-Filterung: Sieb im Eurbe1gah§us& und Filz-
plattenfilter im Olbehalter.

Kiihlung: Wirmegefille-Umlaufkihlung ohne Pumpe mit
Windfligel und 8 leicht auswechselbaren Kihlerele-
menten. Kihlwirkung durch Jalousie vom Fiihrersity aus
regulierbar.

Lufifilter: Lanz-Hochleistungsfilter mit &lfeuchter Kokosfaser-
Fillung.

Auspuff: Nach unten, doppelter Schalldimpfer.

Kupplung: Scheibenkupplung, automcbilmihig betitigt,

Riemenscheibe: mit Leerlauf, rechts auf der Kurbelwelle,
520 mm @, 164 mm breit, Drehzahl 750 Umdr./Min.
(nur als Sonderausriistung; Riemenantrieb bedingt Weg-
nahme des rechten Vorderrad-Kotlligels).

Gelriebe: Stirnrdder-Schubgetriebe, mit einem Schalthebel,
durchschallbar; 5 Vorwirtsgéinge, 1 Rickwarlsgang.
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Bauart des Schleppers und Normalausriistung

Bremsen:  Gelriebe - Handbremse, Hinterrad - Fubbremse,
Kupplungs-(Riemenscheiben-)Bremse.

Vorderachse: Mit gabelférmigen Enden und Halbelliptik-
federn.

Vorderrdder: Stahlfelgenriader 205" mit Luftreifen 7,00—20.

Hinterrider: Mit Luftreifen 13,00—20 auf Felgen 11"—20
bzw. Ausweichgréhen, z. B, 12,00—20 auf Felgen 10"—20
oder Ackerluftreifen 12,7528 auf Tiefbettfelgen 288"

Kotfligel: Automobilméfkig, Giber Vorder- und Hinterradern.

Fﬁhmﬁlal;: Allseitig umschlossen, mit 2 Tiren, Windschuty-

scheibe, Scheibenwischer, Armaturenbrett (mit elektr.
Schaltkasten, Kilometerzihler, Motordrehzahlmesser,
Drehrichiungsanzaigar usw.). Rechissteuerung; alle Be-
dienungshebel automobilméhig angeardnet.

Fiihrersi: Weich gepolsterte Schwin feder-Sikbank mit
Rickenlehne und einstellbaren Ol-Stokdampfern.

Anhan w:m-ichiung: Automatische Sicherheits-Anhangevor-
richtung, gefedert.

Elekirische Anlage: Lichtmaschine 12 Volt 200 Watt, 2 Bat-
terien 12 Volt je 122 Amp./Sid, 2 Scheinwerfer, Schluf-
licht, Stopplicht, Signalhorn. Anlakziindung (zur Inbe-
tnabsal]img des Maiors ohne Heizlampe): um w Zind-
spule, Zindkerze, Schaller usw. Starter 24 Volt, zur
Ingangsebung des Molors.

Zubehdr: Luftreifen-Montage-Werkzeug, Luftpumpe, Luft-
druckpriifer, Wagenheber, Saurepriifer, Heizlampe, Felt-
presse, Werkzeugkasten mit. vollstindigem Werkzeug
sowie ein Safy kleinerer Ersabteile.

Sonderausriistungen gegen Mehrpreis

Wasserdichtes (festes) Dach mit 2 Seitenwidnden und einer
Rickwand, mit Celluloidfenstern wversehen, zum Ab-
nehmen und Aufrollen eingerichtet.

Fiihrerhaus mit dem Schlepper solid verbunden, mit 2 seit-
lichen verschliefbaren Tiren, ausstellbarer Windschuty-
scheibe, 2 Scheibenwischern, 2 Kurbelfenstern in den
Tiren, 3 festen Fenstern, Schwingfeder-Polstersifbank
mit einstellbaren Olstolddmpfern.

Riemenscheibe (zum Anschrauben an die Kupplungsscheibe)
520 mm @, 164 mm Breite, Drehzahl 750 Umdr./Min.,
mit Leerlauf und Riemanscheiban-fl'(upplun s-)Bremse,
zur Ubertragung der vollen Motorleistun ?Riamenan—
Hiabl?rfm ert Abnehmen des rechten Vorderradkot-

agels).

Dreieckwarnzeichen fir D 2539,

Zapfwelle rechts neben Getriebegehsuse, vollkommen
staubdicht gekapsell, in Kegelrollenlagern laufend.

Seilwinde (eigenes Erzeugnis) fur 3000 kg maximale Zug-
kraft (in Fahririchtung), mit 120 m Seil von 14,3 mm %.
hinter den Hinterachsen angeordnet. Gesamter Antrieb
staubdicht gekapselt, Zahnrider im Ulbad laufend,
Selbsttatige Seilfihrung.

Drucklufi-Anhingerbremsanlage zum Bremsen wvon An-
hangern mit Druckluftbremsen und zum Reifenfiillen,
umfassend Lufgnresser, Druckregler, Bremsvenlil, 2 Druck-
luftbehaltern, Druckluftmesser, Kupplungskopf usw.

Technische Daten

Molorleistung an der Riemenscheibe:
Hochstleistung tber 1 Stunde . . . . . . 55PS
Normale Dauerleistung . . . . . . . . . S0PS

Kraftstoff: Gasdl, Dieseldl, Paraffinél, Braunkohlenteeral,
Schieferleerdl, Petroleum, mit Sonderausristung auch
Steinkohlenteerdl.

MaBe und Gewichte

Kraftstoff-Verbrauch . . . . . . .elwa240 g je PS-Sid.
w» -Behidlter-Inhalt. . g 3 . elwa 200 Liter
Schmierél-Verbrauch . . . etwa 2,75 kg je Arbeitstag
w  =Behiller-Inhalt e e e e A e
Benzin-Behilter-Inhalt F 17 Liter
Kiihlwasser-Behélter-Inhalt . . . - 50 Liter
Fahrgeschwindigkeiten

s und maximale Brutto-Zugleistungen
1900-20 | 130020 auf guter, fester, trockener Strafle bei 0% Schlupf
th ] . » .
Gréfte Lange, Bulldog chne Fihrerhous 3900 mm 3900 mm L ['mw Maximale Brutto-Zugleistung in Tonnen
m/Std g g
Gréfite Laén%e. Bulldog mit Fihrerhaus . . :2#% mm | g% mm Gang bihlnlrllzfnl!
PH (0 LTI Sy et A S = mm m 0-20 i i f 0 o
o i il ok Fiera s 210 mm Sige mm A bei Steigung 0% 3% %% 9°/s 12%0 15%a
BTt ‘Hﬁdha, Bulldag mit Fishrerhaus %‘25‘.1’.; mm g‘g?gmm ] 44 b
ogabitand: . & e W v s v e w e mm mm : u
Bodenfreiheit . N A SOW R I%;g mm | 13:38 mm ! Aleils 30 30 25 18 14 10
ite, i te, .
el e | e | iR 2 7.9 W 302514 9 6 4
orderiader, wirksamer (i der Reifen . . mm mm
!,,. " Brelte due Builen. o .- - . 175 mm I 175 mm 3 14,1 30 14 7 4
Hinterréder, wirksamer & der Reifen . . . 1076 mm | 1126 mm
i reite der Reifen . . . . . 310 mm 340 mm 4, 240 20 8 4
Absiond der Anhéngevorrichtung vom Boden 890 mm 915 mm 5
Wendekreis- Halbmesser . . . . . . . 52mm | 52m 5 299 15 4
Gewicht, betriebsfertig,in Normalausrist, etwa 4340 kg 4380 kg sy *
= o mit Fihrerhous . etwo 4530 kg 4550 kg Riidkw. 65

Abbildungen, Mafe und Gewichie anndhernd und unverbindlich.
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