Deere-Lanz Verwaltungs-AQg

[(ANZ]
D 5364

Die Bulldog-Seilwinde
zieht mitdoppelter Kraft

Sie gestattet eine Erhéhung der Leistung des
Bulldogs und ist ganz besonders wertvoll fir

Forstbetriebe
Steinbruche
Sandgruben
Spediteure

Schausteller

Die Bulldog-Seilwinde &t sich am 30 und 38 PS
Kombin.-, Verkehrs- und Eilbulldog und 30PS Acker-
bulldog anbringen oder mit diesen Bulldogs liefern,
gleichgiltig, welche Ausristungen sie besitzen,
z.B.beiluftbereiften, elastikbereiften Bulldogsoder
bei Acker-Ausriistung, bei muschelférmigen Kot-
fligeln oderbreiten, automobilméBigen Kotfliigeln,
bei Auspuff nach oben oder Auspuff nach unten.
Seillinge: 120 m, auf Wunsch gegen Mehrpreis
bis 200 m
Seilgeschwindigkeit: 2,35 bis 3,9 km/Std., das
entspricht: 0,65 bis 1,08 m/Sek. Auf Wunsch
1,26 bis 2,1 km/Std., das entspricht 0,35 bis
0,583 m/Sek.
Seilstéirke: a) 13,5 mm, bzw. b) 14,5 mm
Zuléssige Seilzugkraft : Maximal 3000 kg nach
hinten oder mit einer Abweichung bis zu 209,
Maximal 1000 kg nach der Seite.
Gewicht der kompletten Seilwinde:
ca. 550—600 kg
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