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Sl:lllt;prel-ﬂauarl: Block-Konstruktion, Rumpf bestehend aus

ylinder, Kurbel-, Getriebe- und Hinterachsgehause.

Motor-Bauart:  Einzylinder-Zweitakt-Mitteldruck-Motor,  lie-
gend angeordnet, mit Glihkopfziindung und Schlity-
steuerung, Bohrung 145 mm, Hub 170 ‘mm, Hubraum
2,8 Liter, Drehzahl 950 Umdr./Min., Leerlaut-Drehzahl
350 Umdr./Min.

Regler: Endregler, auf Kurbelwelle siend, hélt Motordreh-
zahl bei jeder Belastung konstant.

Schmierung:  Frischél-Umlauf-Druck-Schmierung  fiir  die
Motor-Triebwerksteile;  Hochdruck-Fettschmierung  fiir
die dbrigen Teile. Doppelte Umlaufél-Filterung: Sieb
im Kurbelgehduse und Filzplattenfilter im Ulbehélter.

Kiihlung: W.'a'megef%lle-Um]au{kﬁhlunE chne Pumpe, mit
Windfligel und Blockkiihler. Kihlwirkung durch Ab-
deckplatte regulierbar.

Lufifilter: Lanz-Hochleistungsfilter mit élfeuchter Kokosfaser-
Fillung und Ansaugrohr.

Auspuff: nach cben; Schalldiampfer mit Prallteller und Sieb-
einsal; gegen Funkenflug.

Kuppll;n%: Dreibackenkupplung, durch einen Fulhebel be-
tatigt. i

Riemenscheibe: auskuppelbar, rechts auf der Kurbelwelle,
440 mm (7, 125 mm breit, Drehzahl 950 Umdr./Min.

Getriebe: Stirnrader - Schubgetriebe mit & Vorwérts- und
2 Rickwartsgingen. Kugelschaltung.

Zapfwelle: im Getriebegehiuse gelagert,

Drehzahl 550 Umdr./Min.
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Bauart des Schleppers und Normalausriistung

Bremsen: Hinterrad-Handbremse, Hinterrad-Fukbremse zu-
leich Einzelrad-Lenkbremse, Kupplungs-(Riemenschei-
n-)Bremse.

Vorderachse: Pendelachse mit grofer Bodenfreiheit.

Vorderrider: mit Spurreifen 4,50—16 auf Sfahlréc_iern mit
Tiefbettfelgen 3,00 D16, Spurweite wveriinderlich.
Hinterrider: mit Ackerluftreifen 6,50—32 auf Stahlspeichen-
ridern mit Tiefbettfelgen 550R—32; besonders griffig

auf feuchtem Boden.” Spurweite verénderlich.

Kotfliigel: iiber den Hinterrddern.

Fihrerplaly: durch Seiten- und Bodenbleche geschiist. Ar-
maturenwand fiir elektrischen Schaltkasten, Drehrich-
tungsanzeiger usw. Rechissteuerung; alle Bedienungs-
hebel automobilmifig angeordnet.

Fiihrersity: r?efederber Schwingsits, Si; und Riickenlehne ge-
polsterf. Sity verstellbar.

Anhinge-Vorrichtungen: obere: fiir Wagen, untere: fiir
Ackergerite, verstellbar.

Elektrische Anlage: Lichtmaschine 12 Volt, 75 Watt, 12 Volt
Bleibatterle 75 Amp. Std.,, 2 Scheinwerfer, Schluflicht,
Stopplicht, Signalhormn. .PmIT_?:Endung (zur Inbetrieb-
setung des Motors ohne Heizlampe): umfaht Ziind-
spule, Ziindkerze, Schalter usw.

Zubehdr: Luftreifen-Montage-Werkzeug, Luftpumpe, Luft-
druckpriifer, Wagenheber, Heizlampe, Fettpresse, Werk-
zeugkasten mit vollstindigem Werkzeug, ferner ein Saly
kleinerer Ersaljtelle.

Sonderausriistungen gegen Mehrpreis

Druckknopf-Starter;: 12 Volt.

Kraftheber: hydraulisch, umfaft Zahnradpumpe, Hubzylin-
der, Hubregulierung, Hebelwelle mit einklinkbaren
Hebeln fir Wechselpflige und Hebelarretierung fiir
Hack- und Pilegegerite.

Anh3ngevorrichtung: hydraulisch schwenkbar, fiir Acker-
geréte.

Windschuljscheibe: mit elekirischem Scheibenwischer.
Wasserdichtes Dach: mit Seitenwéanden und Riickwand.
Riemenleitrolle: fiir besondere Betriebsverhaltnisse.
Reifenlufipumpe: motorisch angetrieben.

Anbaugrasmiher: 414" Schnittbreite, rechts schneidend,
hydraulische Aushebung des Messerbalkens.

Technische Daten

Motorleistun 30w owew W Wy vy m w  JEPS

Krafistoff: %as-‘:‘al, Dieseld!, Paraffinél, Braunkohlenteerdl,
Schieferteertl, Petroleum u.a.

Kraftstoff-Verbrauch etwa 240 g je PS-Std.

Schmierdl-Verbrauch etwa 0,75 kg je Arbeitstag
Schmierdl-Behilter-Inhalt ST 4 Liter
Benzin-Behdlter-lnhalt . . . . . . . . . 4 Liter

Kraftstoff-Behilter-Inhalt 28 Liter Kiihlwasser-Behilter-Inhalt . a 28 Liter
.+ Fahrgeschwindigkeiten MaBe und Gewichte

fiir Ackerarbeiten fiir Transporte Grofte Ldnge . . . .+ « 4 . v o . o o. . 2745 mm
i i m = Hoaik TSR W 3 N B T bern 1735 mm
Gang (Reifendruck 0,9 Ati) (Reifendruck 2,5 At} 2 ;l&lll: .......... }2?3 mim
kmi/Std. L odstand . . . . . 0 e .. e o awe mm
e /St Bodenfreiheit unter Vorderachse . . . . . . 440 mm

Spurweite, von Radmitte zu Radmitte, vorn . . 1200 - 1565 mm

1. 3,2 33 o o o o " hinten . 12001550 mm
7 47 48 Vorderrdder, wi_rl(sclmer 7 SR et e 406 mm
5 . v o Ralbeni £5-2 ., ool @ Laii 645 mm
3. 6,9 7,0 i Reifenbreite . . . . . . . . . 118 mm
4. 8.4 8,7 Hinterrader, Evl"l‘ksnrgr 7 i B ”g mm
i [T B v S A e R mm
5. 12,2 12,6 o Reifenbreite . . . . . . . . . 185 mm
6. 18,2 18,8 Héhenlage der Wagen-Anha richtung . . 635 mm
1. Rickw. ; 260 mm
2. Rﬁcd(:_ ]Ss"?s 1::2 - der Geriite-Anhdngevorricht. verstellb. \ Egg mz
- - Wendekreis-Halbmesser mit lenkbremse . . - . 2,6 m
Max. Brutto-Zugleistungen mit Ackerluftbereifung Gewicht, betriebsfertig, in Normalausristung co. 1190 kg

auf guter, fester, trockener Strafie bei 0% Schlupf

Maximale Brutto-Zugleistung
Gang in Ton

bei Steigung 0% 3% &% 9% 12% 15%

M B MW 75 4
0 16 9 65 5 Ut
7 0 6 4 3

7 8 45 3

15 5 3

95 3
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Fléichenleistungen
auf miltelschwerem Boden mit etwa 45kg/dm? Widerstand

Leistung in
Art der Arbeit Anzalil der 10 5"-'“%‘!"
Pilugk&rper stwa hia
Tiefpfiigen .. . . . . . . . 2 1.6
Scatpfligen . . . . . . . . 2 2,2
Sdidlen: v s T EETE 5 4.5
Koltivieren . . . . . . . . 7 Zinken his &
Eggen und Walzen . . . . . 3 m breit 10
Méhen [Anbaugrasmaher] . . 1,35 m brait 2

Abbildungen, Mafie und Gewichte annéhernd und unverbindlich.
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