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D 5506

Allzweck

Schlepper-Bauart: Block-Konstruktion, Rumpf bestehend aus
Zylinder, Kurbel-, Getriebe- und Hinterachsgehduse.

Molor-Bauart: Einzylinder-Zweitakt-Mitteldruck-Motor,  lie-
gend angeordnet, mit Glihkopfziindung und Schli-
steuerung, Bohrung 145 mm, Hub 170 mm, Hubraum
2,8 Liter, Drehzahl 950 Umdr./Min., Leerlauf-Drehzahl
450 Umndr./Min.

Regler: Endregler, auf Kurbelwelle siend, halt Motordreh-
zahl bei jeder Belastung konstant.

Schmierung: Frischdl - Umlauf - Druck - Schmierung  fiir  die
Motor - Triebwerksteile; Hochdruck - Fettschmierung _fiir
die dbrigen Teile. Doppelte Umlaufsl-Filterung: ~Sieb
im Kurbelgehduse und Filzplattenfilter im Ulbehilter.

Kihlung: Warmegefille - Umlaufkiihlung ohne Pumpe, mit
Windfligel und Blockkiihler; Kiihiwirkung durch Ab-
deckplatten regulierbar,

Luftfilter: Lanz-Hochleistungsfilter mit &lfeuchter Kokosfaser-
Fiillung und Ansaugrohr.

Auspuff: nach oben oder nach unten, Wirbelschalldampfer
gegen Funkenflug.

Kllpgé:l‘ﬂ?: Dreibackenkupplung, durch einen Fukhebel be-

igt.

Riemenscheibe: auskuppelbar, rechts auf der Kurbelwelle,
440 mm (7}, 125 mm breit, Drehzahl 950 Umdr./Min.

Getriebe: Stirnrider - Schubgetriebe mit 6 Vorwarts- und
2 Riickwértsgingen. Kugelschaltung.

Iapfwelle: im Getriebegehiuse gelagert,

Drehzahl 550 Umdr./Min.

Sonderausriistungen

Starter: 12 Volt, zur Ingangsetiung des Motors,

Hydraulischer Kraftheber: Doppelt wirkende Hydraulik mit
Hn':'ihen—Feinregulierun?, Hebelwelle mit Einklinkvorrich-
tung; Verriegel Ur Wechselpflige und zum Aus-
schalten der Einklinkvorrichtung. Kopplung fiir Kraft-
wirkung zum Heben und Senken sowie Kupplung fiir
Kraftwirkung nur zum Heben.
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Bauart des Schleppers und Normalausriistung

Bremsen: Hinterrad-Handbremse, Hinterrad-Fukbremse zu-
leich Einzelrad-Lenkbremse, Kupplungs-{Riemenschei-
en-)Bremse.

Vorderachse: Pendelachse mit Einzelrad-Federung.
Vorderrdder: mit Spurreifen 4,50—16 auf Stahlridem mit
Tiefbettfelgen 3,00 D<16. Spurweite wveranderlich.
Hinterrider: mit Ackerluftreifen 7,00—36 auf Stahlspeichen-
ridern mit Breitbettfelgen W 6—36, besonders griffig

auf feuchtem Boden. Spurweite verdnderlich.

Koffliigel: iiber den Hinterridern, dachférmig angeordnet,
mit Sity far Beifahrer.

Fahrerplaly: durch Seiten- und Bodenbleche geschiitst. Ar-
maturenwand fiir elektrischen Schaltkasten usw.; Dreh-
richtungsanzeiger; Rechissteuerung, alle Bedienungs-
hebel automobilmihig angeordnet.

Fahrersity: Wannensi mit Schaurmgummi.

Anhé@ngevorrichtung fiir Ackergerite: in der Héhe und in
der Fahririchtung verstellbar. Geeignet fiir Betitigung
durch Kraftheber.

Anh3ngevorrichtung fiir Wagen: ungefedert mit Steckbolzen.

Elekirische Anlage: Lichtmaschine 12 Volt, 75 Watt; Blei-
batterie, 12 Volt, 50 Amp./Std. 2 Scheinwerfer, 2 Schlufs-
lichter, davon eins mit Stopplicht, Signalhorn. Anlag-
ziindung (zur Inbetriebsetung des Motors ohne Heiz-
lampe) umfaft: Ziindspule, Ziindkerze, Schalter usw.

Zubehdr: Luftreifen - Montage - Werkzeug, Luftpumpe, Luft-
druckpriifer, Wagenheber, Heizlampe, Fettpresse, _Werk—
zeugkasten mit vollstindigem Werkzeug, ferner ein Saly
kleinerer Ersabiteile.

gegen Mehrpreis

Windschulscheibe: mit elektrischem Scheibenwischer.
Wasserdichtes Dach: mit Seitenwinden und Riickwand.
Kilometerzihler.

Riemenleitrolle: fiir besondere Betriebsverhélinisse.
Reifenluftpumpe: motorisch angetrieben.

Anbaugrasm3her: 4144’ Schnittbreite, rechis schneidend, Aus-
hebung des Messerbalkens von Hand oder hydraulisch.

Technische Daten

Motorleistueng . . . . ., ., . . . . . . 16PS

Krafistoff: Gasél, Dieseldl, Paraffindl, Braunkchlenteersl,
Schieferteerdl, Petroleum’ u. a.

Krafistoff-Verbrauch: 16—22 kg je Arbeitstag (10 Std) im
Jahresdurchschnitt eines landwirtschaftlichen Betriebes.

Krafistoff-Behilter-Inhalt S oE B AL . g faeikiter
Schmierdl-Verbrauch . . etwa 0,75 kg je Arbeitstag
Schmierdl-Behalter-Inhalt s monar om e 3 KITEY
Benzin-Behilter-Inhalt . 2 Liter
Kiihlwasser-Behélter-Inhalt 22 Liter

Fahrgeschwindigkeiten Flachenleistungen
out mittelschwerem Boden mit etwa 45ka/dm? Widerstand
tir Ackerarbeiten fiir Transporte i e Anzah| der %gigfu"n%.;:
G (Reifendruck 0,8 Ata) (Reifendruck 2,5 Ati) it Phlugkdrper etwa ha
km/5td. kmiStd.
s A Tehillien 5 s o T 2 1,6
Saatpfibgen . . . . . . . . 2 2,2
1 34 35 Schalen 1 & o.ce s s b 5 45
2 49 51 Kulfivieren . . . . . . . . 7 Zinken bis 6
3. 73 7.5 Eggen und Walzen . . . . . 3 m breit 10
4. 89 9,2 Mdhen (Anbaugrasméher) 1,35 m breit 9
5. 130 13,4 :
& 19,3 199 Make und Gewichte
1. Riickw. 62 6,4 mit Acker-
2. Rickw. 16,4 17.0 luftbereifung
GraBlelAnEs. .. . & ce 2w emsew o a ow s w 2587 mm
’ eSS 2 i aEE & oE aEtR pa 15251735 mm
s HOW® 4 0 4 e W e 3 }E?Sg mm
A . i {1 L] T P e i o R ) mm
Max. Bmllo-luqielslun en mit Ackerluftbereifung Hodesbralhalt & . & Shoic 5 oE Buin i 440 mm
auf guter, fester, trockener Strafie bei 0% Schlupf Spurweite, von Radmitte zu Radmitte, vorn . . . . . | 1240-1525mm
w“ " " i i hinten |I9S—l°5-|2mm
Maximale BruH‘Q.ZU |eislun Vorderrader, wi_rkwmer o I o 510 mm
Gang 5 : in Tonne ng a Rag;nnh(a‘ ....... ﬁa :z
bei Steigung 0% 3% 6% 9% 12% 15/ I bl S e e : 1185 mm
i Reife e T ) i 1240 mm
L oA B9 &5 55 gl R T i 185 mm
. 0 15 85 & 45 35 Héhenloge der Wagen-Anhéingevorrichtung . . . . . &57 mm
3 25 9 5 a5 Héhe der Gerate-Anhangevorrichtung 5
F 0 7 a = vielfoch verstellbar zwischen | 250-355 mm
# Abstand der verstellbaren Gerdte-Anhangeschiene von
5. 13 5 Mitte Schlepper-Hinterachse zwischen | 155685 mm
&, 8 3 Wendekreis-Halbmesser . . . . . . . . . . .. 2,6m
Gewicht, betriehsfertig, in Nor Ostung . _oa. 1180 kg

Abbildungen, Mafie und Gewichte anndhernd und unverbindiicn.
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