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Piston du moteur

Corps dvu tracteur: formant bloc et comprenant:
cylindre, carler de vilebrequin, boite de vitesses et
pont-arriére.

Moteur: monocylindrique @ deux temps; & com-
pression moyenne, horizontal, avec allumage par
téte incandescente et distribution par lumiéres: al-
ésage 225 m/m, course 260 m/m, cylindrée 103 [itres,
régime normal 630 t/m (45 CV) 750 t/m (55 CV);
marche a vide 350 t/m.

Régulateur: placé sur I'arbre du vilebrequin, assure
un régime constant de 350 & 630 t/m (45 CV) et
350 & 650 t/m (55 CV) selon position du levier a
combustible.

Graissage: systtme combiné a huile froiche et
a huile de circulation sous pression pour les par-
ties motrices. Lubrification de lo commande de la
pompe & combustible et des autres parties par
pompe @ graisse & haute pression. Double filtrage
de I'huile; tamis dans le carter-vilebrequin et filire
de plaques en feulre au réserveir d'huile.

Refroidissement: Type Termosyphon, sans pompe,
avec venlilateur et 8 éléments de radiateur facile-
ment remplacables. Refroidissement par jalousies,
réglables du siege du conducteur.

Filtre & air: Modeéle spécial LANZ a haute
efficacité, avec bourrage de fibre de coco et tube-
aspirateur de 850 mm de haut.

Echappement: par en haul; silencieux avecchicanes.
Embrayage: a disques, commande genre auto-
mobile.

Poulie: avec marche a vide, placée sur le coté
droit du vilebrequin, diamétre 680 mm (45 CV) et
500 mm (55 CV) largeur 190 mm, régime 630 mm t/m
(45 CV) et 750 t/m (55 CV).

Boite de vitesses: Enclenchement par baladeurs,
avec 6 vitesses avant, et 2 vilesses arrigre. Levier
de changement de vitesses a rotule.
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